Kimblok — |

Substraat d =6cm
Filterlaag d =0,02cm
Bufferbak d=3cm
Dakdichting EPDM d=0,02cm
Drukverdelingslaag d =0,08cm
Harde isolatie d=18cm
Dampscherm d=0,02cm
Hellings uitvullaag Minimumdikte 5 cm /helling = 2%
druklaag d =4cm
Betonwelfsels d=12cm
=] istering d=1cm
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Glaswand mat

Kimblok
Open stootvoeg
EPDM
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Wandbepleistering d=1cm
Dragend metselwerk d= 14cm
Wandisolatie d=6+8cm
Luchtspouw d=3cm
Gevelmetselwerk d=9cm

Kimblok

Maaiveld

EPCOpen stootvoeg 7 £ o !

Kimblok

DPC
Maaiveld

Open stootvoeg

Z
Ondergronds metselwerld * Ondergronds metselwerk
Voeg [ . " i Voeg
EPOM_ 0 F-ae Vloerafwerking (tegels) d=1cm EPDM
o Dekvloer d=8cm
S o PE-folie d=0.02cm
) at s a 9, Drukvaste isolatieplaat d=2x6cm
Funderingsblok | = A = <
Fglnderm sblok B : ° Vitvullaag d=8cm Funderingsblok
(beton) e . 4| | Gewapend betonplaat d=12cm (geton)
El » | | PE-folie d=0.02cm
¢ L+ ¢ d|Gestabiliseerd zand
Aarding : H a Aarding

Aarding Lo g




	Sheets and Views
	Layout4


